
LED高光度航空障害灯  FX-7SC-200K
LED中光度白色航空障害灯  FX-7SC-20K

航空局承認番号：照第457号（高光度）
航空局承認番号：照第458号（中光度白色）



航空障害灯
航空機の航行の安全を確保するため、航空法第 51 条に基づき地表又は水面から 60m 以上の高さの物件に、航空障
害灯を設置することが義務付けられています。特に高さ 150m 以上の鉄塔、煙突、橋梁などの高層建築物には高光
度航空障害灯の設置が求められます。
当社は、高光度航空障害灯を 1976 年に開発し国産初の航空障害標識として認可され、長年にわたり様々な形状の
高層建築物に航空障害灯を提供しています。実績と充実したサポート体制で空の安全に貢献します。

弊社従来型との互換性確保
従来のキセノンランプ型閃光装置（FX-7S 型、FX-7 型）と設置互換を配慮した設計。	  
管制器から閃光装置間のケーブルが原則流用可能。

ランニングコストの低減
光源をキセノンランプから LED にしたことにより交換周期が延びランニングコストを低減。

高機能化
管制器に LCD タッチパネルを採用し航空障害灯の監視機能を高性能化。

高信頼性
電源部は従来と同様に高信頼性の絶縁方式を採用。	  
メカニカルスイッチとキセノンランプから半導体回路と LED となり信頼性がさらに向上。

充実したサポート体制
従来以上のサポート体制を構築。	  
長年の経験を踏まえて、ご相談から航空局への設置照会、設置・運用・保守を	  
幅広くワンストップでサポート。

 LED 高光度航空障害灯		  FX-7SC-200K
 LED 中光度白色航空障害灯	 FX-7SC-20K

閃光装置　発光部 閃光装置　電源部

FX-7SC-200K／ FX-7SC-20K



■  閃光装置　仕様

■  航空障害灯　２段８灯システムの構成例

■  管制器　仕様

■  用途

型　式 高光度航空障害灯
FX-7SC-200K

中光度白色航空障害灯
FX-7SC-20K

光　源 LED（発光ダイオード）
電源仕様 単相AC200V ±10％  50/60Hz ※1

消費電力※2 約157W 約18.5W
最大電力 580VA以下

実効光度
昼　間 200,000cd±25%　 20,000cd±25%
薄　明 20,000cd±25%
夜　間 2,000cd±25%

閃光回数 40回/分
光源寿命 40,000時間
光源交換周期 約10年
交換方法 LEDブロック交換
周囲温度 -30℃～ 45℃
耐風速 90m/sec
防　水 IPX5

重量、外形
発光部：約25kg、620W×320H×223D
電源部：約32kg、365W×500H×300D

生産場所 国　内

※ 1	 絶縁方式を採用
※ 2	 昼間モードの平均値

型　式 管制器※1

FX-7SC-200K、20K

電源仕様 単相AC400V or 200V ±10％  50/60Hz
容　量 最大16灯
設　置 1,000m以下
閃光同期※2 有線、GPS

主機能 閃光同期、光度同期、故障信号出力、
寿命警報、閃光停止、動作ログ

生産場所 国　内

※ 1	 屋内、屋外、塔内型に対応
※ 2	 キセノン型との同期は弊社へお問い合わせください

煙 突
■ 火力発電所
■ 原子力発電
■ 清掃工場

鉄 塔
■ 送電鉄塔
■ 無線鉄塔

橋 梁 その他の
高層構築物

FX-7SC-200K／ FX-7SC-20K



■  外形寸法図（単位：mm）

閃光装置　発光部 閃光装置　電源部

●この資料は2023年2月現在のものです。

●記載内容は製品改良のためお断りなしに変更することがございますのでご了承ください。

●掲載商品の色合い等は、印刷の都合上、実際の商品と異なる場合がございますのでご承知おきください。

●この資料に記載されている会社名または商品名は、各社の商標または登録商標です。

●本書に記載されている製品（または技術）を国際的な平和及び安全の維持の妨げとなる使用目的を有する者に再提供したり、また、そのような目的に自ら使用したり第三
者に使用させたりしないようにお願い致いします。尚、輸出等される場合は外為法のさだめるところに従い必要な手続きをおとりください。

お問い合わせ窓口

当社製品に関するお問い合わせは、弊社HPの
「お問い合わせ窓口」よりお問い合わせください。

https://www.gs-yuasa.com/jp/contact/

注　意

GSユアサ製品のご用命は

https://www.gs-yuasa.com/jp
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東京都港区芝公園1-7-13

大阪市北区堂島2-2-2（近鉄堂島ビル）

名古屋市中区栄4-2-29（JRE名古屋広小路プレイス）

福岡市中央区天神2-12-1（天神ビル）

札幌市中央区北一条西6-1-2（アーバンネット札幌ビル）

仙台市青葉区一番町3-1-1（仙台ファーストタワー）

広島市中区立町2-23（野村不動産広島ビル）

新潟市中央区南笹口1-1-54（日生南笹口ビル）

京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町1

高松市紺屋町4-10（鹿島紺屋町ビル）

TEL（03）5402

TEL（06）6344

TEL（052）307

TEL（092）721

TEL（011）231

TEL（022）225

TEL（082）545

TEL（025）247

TEL（075）312

TEL（087）851
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