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注意  

 操作を行う前に必ず取扱説明書をお読みください。 

 お読みいただいた後は大切に保管し、必要なときにご活用ください。 

 誤った操作は装置故障及び事故のおそれがあります。 
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 安全上のご注意 

 

 本装置の据え付け、運転・操作、保守・点検を行う前に、必ずこの取扱説明書及び 

注意書きをお読みください。本項目では、安全のための注意事項を「危険」、「警告」、 

「注意」の３つに区分してランク付けしてあります。図記号の意味は次のとおりです。 

 

危険  

   取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う

  危険が切迫して生じる場合。 

   

 

     警告  

   取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う

  可能性が想定される場合。 

軽傷または物的損害が発生する頻度が高い場合。 

 

     注意  

   取り扱いを誤った場合、使用者が重傷を負う可能性は 

  少ないが、障害を負う危険が想定される場合、ならびに 

  物的損害のみの発生が想定される場合。 

 

 なお、「注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性 

があります。いずれも重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。 
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警告  

【禁止】公共的、社会的に重大な影響を与える可能性のある機器 

には使用しないでください。 

【禁止】医療機器など人命および人身の損傷に影響のある可能性 

のある用途には使用しないでください。 

本装置を設置される場所は、仕様書で定められた使用環境で使用 

してください。装置故障、部品劣化により寿命を短縮させる原因と 

なるおそれがあります。 

仕様書に定められた入出力仕様の範囲でご使用ください。 

装置故障の原因となるおそれがあります。 

【禁止】【感電】ビス等を外しての分解は絶対にしないでください。 

感電及び装置故障の原因となるおそれがあります。 

【禁止】【感電】運転中、停止中にかかわらず、装置内部品に触れ 

ないでください。また、運転中、停止中にかかわらず、装置本体はあけ

ないでください。装置故障及び感電の原因となるおそれがあります。 

【禁止】本装置を保守できる当社のサービスマン以外は内部の修理 

などは行わないでください。誤点検・誤操作・誤修理は装置の故障 

及び事故の原因となるおそれがあります。 

【感電】乳幼児の手の届かないところで使用・保管してください。 

感電、けがの原因となるおそれがあります。 
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警告  

【禁止】稲妻が発生しているとき、本製品やケーブルの設置を行わ 

ないでください。落雷による感電のおそれがあります。 

【禁止】本製品の設置、ケーブル配線、移動など行う場合は、必ず装

置本体の電源をオフにしてから行ってください。装置本体の誤動作 

または、破損の原因になるおそれがあります。 

【禁止】次のような場所での使用や管理はしないでください。 

・直射日光の当たる場所 

・暖房器具の近くなどの高温になる場所 

・急激な温度変化のある場所 

・湿気の多い場所や、水などの液体がかかる場所や、結露する 

ような場所 

・振動の激しい場所 

・ほこりが多い場所や、ジュータンを敷いた場所（静電気障害の原因 

となります） 

・腐食性ガスの発生するような場所 

・スピーカ付近などの強磁界 

 

本製品は指定された動作温度範囲および湿度の範囲で使用して 

ください。周囲温度および湿度の範囲は本取扱説明書の「2．ハード 

ウェア概要」に記載されています。 
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注意  

装置の外観、ケーブル等に損傷が無いことを確認してください。 

装置故障の原因となるおそれがあります。 

【禁止】本装置は、湿気や粉塵の多い場所で使用しないでください。 

装置故障の原因となるおそれがあります。 

（ボックス型の場合） 

本装置は水平な床に設置してください。地震時の装置移動、転倒、 

装置故障、事故の原因となるおそれがあります。 

【禁止】本装置には衝撃を与えないでください。装置故障の原因となる

おそれがあります。 

【禁止】装置の絶縁抵抗を測定しないでください。装置故障、及び事故

の原因となるおそれがあります。 

【禁止】装置を異常状態のままで使用しないでください。特に、煙・音・

においに異常のある場合は速やかに本装置を停止してください。 

装置故障及び事故の原因となるおそれがあります。 

火災・地震などが発生した場合は、速やかに装置の状況を確認して 

ください。装置故障及び事故の原因となるおそれがあります。 

推奨された期間内に定期的に点検を行ってください。部品劣化等に 

より装置故障の原因となるおそれがあります。 
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注意  

【禁止】清掃時はシンナーなどの有機溶剤は使用しないでください。 

化学変化により装置故障及び事故の原因となるおそれがあります。 

装置の移動、移設、用途変更する場合はお買い上げの販売店に 

ご相談ください。装置故障、設備の破損及び事故の原因となるおそれ

があります。 

保管後再使用するときは、点検を必ず行ってください。 

部品劣化し装置故障の原因となるおそれがあります。 

保管時の環境は仕様書で決められた環境を維持すると同時に結露 

しないようにしてください。絶縁劣化、部品劣化の原因となるおそれが

あります。 

 

 

● 本書の記載事項について 

 

（１） 出力制御パワーコンディショナ用ネットワークカード（Acroware-iGYnetworkAgent： アクロウェア ア

イジーワイネットワークエージェント）は、”本カード”として記載されます。 

（２） 本ソフトウェア及び本書に記載した社名及び商品名は、各社の商標及び登録商標です。 

（３） 本書の内容の全部及び一部を無断で複製、転載することは、固くお断りいたします。 

（４） 本書の内容は、予告なく変更される場合があります。 

 

Copyright © 2016 GS Yuasa International Ltd., All rights reserved. 
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 安全対策情報 

 

 本カードを利用する場合は、必ず、出力制御対応パワーコンディショナの操作、

Windowsの操作及びネットワークの知識が十分にあるシステム管理者が行って下さい。 
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 1． 製品概要 

 

  制御対象装置： 出力制御対応パワーコンディショナ （以下、PCS あるいはパワコン） 

 

  基本機能： 

 本カードを出力制御ユニットあるいはパワーコンディショナに組み込むことで、パワーコン 

ディショナ本体のステータスや計測値などの情報をネットワーク（LAN）経由で監視できる 

ようになります。 

また、電力サーバから出力制御スケジュールを取得しパワーコンディショナの出力制御に 

対応します。 

 

  機能概要： 

 ・出力制御用電力サーバとの接続 

  出力制御スケジュールを定期的に受信。 

PCS 本体に出力制御情報を送信。 

 ・PCS 本体の状態監視 

 ・WEB 接続監視 （WEB ブラウザ接続） 

ネットワーク（LAN）経由で PCS のステータス確認、本カードの設定変更。 

 ・リモート（LAN 経由）から本カードの FW 更新が可能。 

 

  対応ブラウザ：  ※対応バージョンは都度更新。 

 Internet Explorer 9～ 

 Google Chrome  
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 2． ハードウェア概要 

 

  使用環境：  

・温度： -10 ～ 60℃ 

・相対湿度： 10 ～ 90％   *結露無きこと。 

 

  インタフェース：  

・LAN： LAN（100Base-TX） × 1 ポート （RJ-45） 

・RST SW： リセットスイッチ × 1 個 

・USB Mini-B： USB デバイス（USB 2.0） × １ポート （USB Type Mini-B） 

・DIP SW： ディップスイッチ(2P) × 1 個   ※使用不可 

・USB A： USB ホスト（USB 1.1） × １ポート （USB Type A）   ※使用不可 

 

【基板インタフェースレイアウト】 

 

  
カードエッジ （装置本体と接続） 
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  LAN： 

通信速度： 100Base-TX 

IPv4、IPv6 接続可 

 

  LED： LAN ポートに 2 個 

 Power ランプ用： 電源 ON 時点灯。 装置本体とのシリアル通信時点滅。 

 LAN アクセス用： リンクアップ時点灯。 ネットワーク通信時点滅。 

 ※それぞれ、消灯の場合、異常と判断します。 

 

  リセットスイッチ： 

万一、ネットワークカードに異常が発生した場合に CPU のリセットを行います。 

 

  USB デバイス： 

 USB 2.0 対応 （最大データ転送速度： 480Mbps） 

 コネクタ形状： Mini-B ポート 

 電源入力： 不可  （注）ネットワークカードが破損する可能性がありますのでご注意ください。 

 シリアルポートのボーレート： 115,200 bps 

 用途： パソコンと USB ケーブルで接続し、本カードのバージョン情報を確認できます。 

 

  前面ディップスイッチ： 

 ※使用不可  （両 DIPSW とも常時 OFF のまま、ご使用ください） 

 

  USB ホスト： Type A ポート 

 ※使用不可 

 

  RTC： リアルタイムクロック実装 

ボタン電池標準実装。 （※電池交換可： 交換後に時刻の再設定が必要） 

 

  交換： 

 装置本体の負荷出力を停止せずに、ネットワークカードの交換は可能ですが、 

 ネットワークカードを外したまま３分以上放置すると、装置本体が出力を停止します。 

 予め同一設定を行ったネットワークカードを用意し、速やかに交換してください。 
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 3． 初期のネットワーク設定 

 

3-1．ネットワークアドレス初期設定 

   IP アドレス：  192.168.7.18 

 サブネットマスク：  255.255.255.0 

 デフォルトゲートウェイ： 0.0.0.0 

 DNS アドレス：  0.0.0.0 

 

3-2．WEB ブラウザからの接続方法 

  本カードと同一セグメントに存在するパソコン（*1）の WEB ブラウザを起動し、下記 URL を 

入力すると、トップ画面が表示されます。 

 

  URL：  http://192.168.7.18/ 

                 ↑ 

             ※ネットワークカードに設定した IP アドレス 

 

（*1） IP アドレスが 192.168.7.1～192.168.7.254 に設定されているパソコン（192.168.7.18 を除く。） 

 

 

   ※実機に設定されている IP アドレスは、購入先にご確認ください。 
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 4． WEB 画面の説明 

 

  WEB 画面の階層とそれぞれの機能概要について、下記に示します。 

 

4-1．メニュー階層 

  TOP 画面以下の階層は、下図の通りです。 

  

 

 

    ※一般ユーザは、表示系メニューのみ参照可能です。 

設定管理系メニューにアクセスすることはできません。 
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4-2．TOP 画面 

   WEB ブラウザでネットワークカードに接続（http://ネットワークカードの IP アドレス/）すると、 

  下図の画面が開きます。 

   WEB ブラウザで接続した時点の発電電力、PCS 運転状態、交流電力などを表示し、 

   定期的に自動更新され、最新のステータスを確認することができます。 
 
 

画面の自動更新間隔： 10 秒 

 

 

TOP 画面は蓄電池の有無などにより変化します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

初期状態： 

・蓄電池無し 

・センサー設定非表示 

全項目表示状態： 

・蓄電池有り 

・センサー設定全表示 
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●トップ画面左側 【発電電力】 アイコンの説明 

           

アイコン 状態判定 

 契約容量に対し、各太陽電池電力の 

合計値が 40%以上の時のアイコン表示。 

 

アイコンの下には、各太陽電池電力の 

合計値のみを表示。 

 契約容量に対し、各太陽電池電力の 

合計値が 40%未満の時のアイコン表示。 

 

アイコンの下には、各太陽電池電力の 

合計値のみを表示。 

 本カード起動直後から、最初の情報を取得 

するまで。 

又は、１台以上の PCS が通信断の時の 

アイコン表示。 

 

この時、アイコンの下には何も表示しない。 

 

  

33.3ｋW 

12.3ｋW 
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●トップ画面中央 【PCS 運転状態】 アイコンの説明 

 

アイコン 状態判定 

 

停止台数が「0」ゼロの時のアイコン表示。 

 
運転台数が 2 台以上で停止台数が「0」では 

ない時のアイコン表示 

 

アイコンの下には停止台数／全 PCS 台数 

を表示。 

 
停止台数が 1 台以上あって、運転台数が残り

１台以下になった時のアイコン表示 

 

アイコンの下には停止台数／全 PCS 台数 

を表示。 

 

すべての PCS と通信できなくなってから 

5 分以上経過した時。 

 

本カード起動直後から、最初の情報を取得 

するまでのアイコン表示。 

 

アイコンの下には「不明」を表示する。 

 

 

 

 

正常 

停止台数 1/3 

停止台数 2/3 

停止台数 3/3 

不明 
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●トップ画面右側 【交流電力】 アイコンの説明 

アイコン 状態判定 

 
親機パワコンの総合交流電力（正）が 

総合交流電力（負）より大きい時。 

 

アイコンの下には、売電電力の参考値 

を表示 

 
親機パワコンの総合交流電力（正）が 

総合交流電力（負）より小さい時。 

 

アイコンの下には、買電電力の参考値 

を表示 

 

親機パワコンの総合交流電力（正）と 

（負）の値が等しい時。 

 本カード起動直後から、最初の情報を取得す

るまで。 

又は、１台以上の PCS が通信断の時のアイ

コン表示。 

 

アイコンの下には何も表示しない。 

 

 

 

  

31.2ｋW 

19.7ｋW 

0ｋW 
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●トップ画面左下側 【蓄電池】 アイコンの説明 

           

アイコン 状態判定 

 蓄電池充電中。 

蓄電池電力の値が正。 

イメージ下に「充電中」と表示し、 

蓄電池残容量（SOC）を表示。 

 蓄電池放電中。 

蓄電池電力の値が負。 

イメージ下に「放電中」と表示し、 

蓄電池残容量（SOC）を表示。 

 満充電状態（蓄電池残容量（SOC)が 100% 

のとき）。 

または、蓄電池待機中（蓄電池電力の値が 

±0）。 

イメージ下には蓄電池残容量（SOC）を表示。 

 本カード起動直後から、最初の情報を取得 

するまで。 

又は、表示対象に設定されている PCS が 

通信断の時のアイコン表示。 

アイコンの下には何も表示しない。 

 

 

  

充電中 53％ 

放電中 87％ 

87％ 
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4-3．表示系メニュー 

  TOP 画面の右下の表示系アイコン(赤丸部分)を選択すると、表示系メニューが表示されます。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP 画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表示系メニュー 
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4-3-1．PCS 状態 

  最大 20 台分の PCS 状態を表示します。 

  下記は PCS10 台時の例です。 

  PCS を選択することで、各 PCS の発生中の異常・警告を表示可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCS 状態 

PCS アイコン 状態 状態判定 

 

０：不明 
本カード起動時点から一度も PCS のデータを 
受信できてない状態。 
※個々の画面表示無効（リンク無効） 

 

１：正常 PCS のデータを受信し、異常がない時。 

 

2：注意 
PCS のデータを受信し、警告がなく、注意が 
１つ以上ある時。 

 

３：警告 PCS のデータを受信し、警告が１つ以上ある時。

 

４：通信エラー 

本カードが起動してから１回以上 PCS のデータを
受信したが、その後、3 分以上受信できない状態
が継続した時。 
※個々の画面表示無効（リンク無効） 

異常履歴画面のみ有効（表示可能） 

 

未接続 
未接続のパワコン（本カードを起動してから何も
受信していない時。） 
※個々の画面表示無効（リンク無効） 
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  ●正常な PCS を選択した場合、「異常・警告なし」を表示する。 

 

 

 

  ●異常が発生している PCS を選択した場合、個別の異常内容を表示する。 

 

各 PCS の発生中の異常・警告 
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4-3-2．出力制御スケジュール情報 

  電力会社との契約容量やサーバから受信した出力制御スケジュール情報を表示します。 

 

 

 買取設定： 全量または余剰を表示します。 

 契約容量[kW]： 電力会社との契約容量を表示します。 

 更新スケジュール取得日時：  

  出力抑制制御更新スケジュールを取得した日時を表示します。 

 次回更新スケジュール取得予定日時：  

  次回の出力抑制制御更新スケジュール取得予定日時を表示します。 

 固定スケジュール取得日時：  

  出力抑制制御固定スケジュールを取得した日時を表示します。 

 次回固定スケジュール取得予定日時：  

  次回の出力抑制制御固定スケジュール取得予定日時を表示します。 

  固定スケジュールを取得する時間帯は、発電所 ID 毎に固定されており、 

  固定スケジュール取得予定日が決定するまでは、取得予定時間帯のみが 

  表示されます。 

  ・取得予定日が未決定の場合：  ----/--/-- 21:10:00 - 21:29:59 

  ・取得予定日が決定した場合：  2017/01/11 21:10:00 - 21:29:59 

 現在の出力制御：  

  現在の出力抑制制御値[％]を表示します。（毎時 30 分毎の制御値） 

 次回の出力制御：  

  次回の出力抑制制御値[％]を表示します。（毎時 30 分毎の制御値） 
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 [更新]ボタン： 

  画面の表示内容を最新情報に更新します。 

 [詳細]ボタン： 

  出力抑制制御スケジュールの詳細情報画面を表示します。 
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4-3-3．出力制御スケジュール詳細 

  電力サーバから受信した出力抑制制御スケジュールの情報を表示します。 

  本画面では、当月から 13 ヶ月分の固定スケジュールの有無と、更新スケジュールの有無を 

表示します。 

 

 

  スケジュールデータ有り    スケジュールデータ無し 

 

 固定スケジュールの有無：  

  画面左上の当月から、13 ヶ月分の月毎の枠が表示され、その枠内に 

  時計マークが表示されている月は、固定スケジュールが有ることを表し、 

時計マークが無い月は、固定スケジュールが無いことを意味します。 

  また、固定スケジュールが有る月をクリックすると、月毎の詳細スケジュール 

  を csv 形式でダウンロード(*1)することが可能です。 

 更新スケジュールの有無：  

  画面右下には、更新スケジュールの有無を表示します。 

  固定スケジュール同様に時計マークをクリックすると、更新スケジュールの 

  詳細内容を csv 形式でダウンロード(*1)することが可能です。 

 

 (*1) 各ダウンロードファイルを開くと、30 分毎の出力制御値を確認することが可能です。 

 

 [更新]ボタン： 

  画面の表示内容を最新情報に更新します。 
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4-3-4．異常履歴 

  PCS 本体から取得した PCS 本体の内部ログを表示します。 

 

 

 発生時刻： 

  PCS 本体から取得した内部ログ毎のイベント発生時刻を表示します。 

  発生時刻が数値の場合、それらの内部ログは、時刻同期前のログであることを 

  意味します。 

 異常警報： 

  PCS 本体の異常警報を表示します。 

  異常警報の内容については、PCS 本体の取扱説明書を参照してください。 

 直流電圧、交流電圧、交流電力： 

  異常警報発生時の直流電圧、交流電圧、交流電力を表示します。 

 [更新]ボタン： 

  画面の表示内容を最新情報に更新します。 
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4-3-5．計測値 

  計測値メニューを選択すると PCS 状態画面が表示され、PCS を選択すると、 

PCS 本体から取得した PCS 本体個別の計測値を表示します。 

 

 

 

 計測値として表示される項目は、蓄電池の有無や台数（単機／複数台）により、 

 表示される項目が変わります。（次ページ参照） 

 

 また、最下行の３項目「日射強度、気温、追加センサー」については、 

 各センサーが接続されている PCS にのみ計測値が表示されます。 
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4-3-6．積算グラフ 

  PCS 全体の出力制御グラフと、PCS 毎の交流電力量グラフを表示します。 

 

    【出力制御グラフ】 

 

 

  出力制御グラフ： 

   出力制御値に対する交流電力[kW]を表します。 

   最大 3 ヶ月分（5 分間隔）のログが残ります。 

  パワコン番号： 

パワコン番号の選択肢から「全体」以外の数字を選択し、 

表示ボタンをクリックすると、選択された PCS の交流電力量グラフを 

表示します。（次ページ参照。） 

  [表示]ボタン： 

年月日を選択し、表示ボタンをクリックすると、選択された日の 

出力制御グラフが表示されます。 
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   【交流電力量グラフ】 

 

 

  交流電力量グラフ： 

   交流電力量[kWh]と日射強度、気温のグラフを表示します。 

   日射強度、気温のグラフは、日単位のみ、 

   交流電力量は、日単位（最大 3 ヶ月）、月単位（最大 3 年）、年単位 

（最大 20 年）のグラフ表示が可能です。 

  パワコン番号： 

パワコン番号の選択肢から「全体」以外の数字を選択し、 

表示ボタンをクリックすると、選択された PCS の交流電力量グラフを 

表示します。 

  [表示]ボタン： 

年月日を選択し、表示ボタンをクリックすると、選択された日の 

出力制御グラフが表示されます。 

 

 

  



 

 

  Acroware-iGYnetworkAgent 

GS Yuasa International Ltd. 

取扱説明書 

図番 TT-5065-501

- 30／38 - 

 

4-3-7．イベントログ 

  ネットワークカードのイベントログを表示します。 

 

 

  

イベントログ記録日時とイベントレベル、イベントログを表示します。 

表示順は上部が最新イベントです。 

        イベントレベル： 情報（青色）、注意（黄色）、警告（赤色）のアイコンでイベントレベル 

を表します。 

    ※状態情報ログ一覧は次ページ参照。 

       

[更新]ボタン： 状態情報ログ画面を更新します。（最新の情報に更新します。） 

                   *本画面は自動更新しません。 

        [ダウンロード]ボタン： すべてのイベントログをダウンロードします。 
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【状態情報ログ一覧】 

                                                            （1/6） 

状態情報ログ 
イベント
レベル

ログ補足情報 
（状態情報ログの 

括弧内ログ内容） 
備考（出力のタイミングなど） 

PCS 監視プログラム起動(%1) 情報 
%1: デバイス監視プロ

グラムのバージョン 

装置本体とのデバイス監視プログラム

（シリアル通信プログラム）が起動し始め

た時。 

ネットワークカードのリセット 情報 （無し） WEB 画面で再起動を実行した時。 

時計同期実行(%1) 情報 
%1: 設定されている 

NTP サーバーアドレス
NTP サーバとの同期に成功した時 

時計同期失敗(%1) 注意 
%1: 設定されている 

NTP サーバーアドレス
NTP サーバとの同期に失敗した時 

メール送信に失敗(%1) 注意 
%1: 設定されている 

メールサーバアドレス
メール送信に失敗した場合 

メール送信制限 注意 （無し） 
ネットワークの障害などで送信メールが

大量蓄積して送信規制がかかった場合 

運転 情報 （無し） 
パワコンが運転状態であることを表しま

す。 

停止 情報 （無し） 
パワコンが停止状態であることを表しま

す。 

PCS 正常 情報 （無し） 
パワコン、蓄電池が正常であることを表

します。 

PCS 異常 警告 （無し） 
パワコン、または蓄電池に異常があるこ

とを表します。 

系統正常 情報 （無し） 系統正常であることを表します。 

系統異常 注意 （無し） 系統に異常があることを表します。 

制御通信待機解除 情報 （無し） 
RS485 の通信指令により停止している状

態を解除 

制御通信待機 情報 （無し） 
RS485 の通信指令により停止している状

態 

自立運転 情報 （無し） 自立運転モード 

充電停止 情報 （無し） 充電モード停止 

充電運転 情報 （無し） 充電モード 

放電停止 情報 （無し） 放電モード停止 

放電運転 情報 （無し） 放電モード 

復電 情報 （無し） 停電回復 

停電 情報 （無し） 停電を検出 

交流過電圧解除 情報 （無し） [A02]交流過電圧解除 

交流過電圧検出 注意 （無し） 

系統側の電圧上昇によりパワーコンディ

ショナ内部の連系保護機能が動作して、

停止しています。 

交流不足電圧解除 情報 （無し） [A01]交流不足電圧解除 

交流不足電圧検出 注意 （無し） 

系統側の電圧低下によりパワーコンディ

ショナ内部の連系保護機能が動作して、

停止しています。 
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                                                            （2/6） 

状態情報ログ 
イベント
レベル

ログ補足情報 
（状態情報ログの 

括弧内ログ内容） 
備考（出力のタイミングなど） 

過周波数解除 情報 （無し） [A04]過周波数解除 

過周波数検出 注意 （無し） 

系統側の周波数上昇によりパワーコン

ディショナ内部の連系保護機能が動作し

て、停止しています。 

不足周波数解除 情報 （無し） [A03]不足周波数解除 

不足周波数検出 注意 （無し） 

系統側の周波数低下によりパワーコン

ディショナ内部の連系保護機能が動作し

て、停止しています。 

受動解除 情報 （無し） [A05]受動検出解除 

受動検出 注意 （無し） 
パワーコンディショナの保護機能が動作

して、停止しています。 

能動解除 情報 （無し） [A06]能動検出解除 

能動検出 注意 （無し） 
パワーコンディショナの保護機能が動作

して、停止しています。 

交流不平衡電圧解除 情報 （無し） [A07]交流不平衡電圧解除 

交流不平衡電圧検出 注意 （無し） 交流不平衡電圧検出 

相回転異常解除 情報 （無し） [A08]相回転異常解除 

相回転異常検出 注意 （無し） 
パワーコンディショナの相回転が正しく接

続されていません。 

接地相異常解除 情報 （無し） [A09]接地相異常解除 

接地相異常検出 注意 （無し） 
パワーコンディショナのＶ相が系統側の

接地相に接続されていません。 

自動電圧調整停止 情報 （無し） [A11]自動電圧調整停止 

自動電圧調整動作 注意 （無し） 
系統電圧が上昇し、パワーコンディショ

ナの保護機能が動作しています。 

温度検出器異常解除 情報 （無し） [E21]温度検出器異常解除 

温度検出器異常検出 注意 （無し） 
パワーコンディショナの温度検出器の異

常です。 

遮断装置異常解除 情報 （無し） [E19]遮断装置異常解除 

遮断装置異常検出 注意 （無し） 
パワーコンディショナの連系リレーまたは

自立リレーの異常です。 

直流入力過電圧解除 情報 （無し） [E01] 直流入力過電圧解除 

直流入力過電圧検出 注意 （無し） 

太陽電池電圧が上昇した結果、パワー

コンディショナの保護機能が動作して、

停止しています。 

バランス異常解除 情報 （無し） [E13]バランス異常解除 

バランス異常検出 注意 （無し） バランス異常検出 

地絡検出解除 情報 （無し） [E07]地絡検出解除 

地絡検出 注意 （無し） 
パワーコンディショナの保護機能が動作

して、停止しています。 

制御回路異常解除 情報 （無し） 制御回路異常解除 

制御回路異常検出 注意 （無し） 制御回路異常検出 
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                                                            （3/6） 

状態情報ログ 
イベント
レベル

ログ補足情報 
（状態情報ログの 

括弧内ログ内容） 
備考（出力のタイミングなど） 

インバータ温度異常解除 情報 （無し） [E04]インバータ温度異常解除 

インバータ温度異常検出 注意 （無し） 

パワーコンディショナ内の温度が上昇し

たため、保護機能が動作して、停止して

います。 

交流過電流解除 情報 （無し） [E02]交流過電流解除 

交流過電流検出 注意 （無し） 
パワーコンディショナの保護機能が動作

して、停止しています。 

直流分検出解除 情報 （無し） [E06]直流検出解除 

直流分検出 注意 （無し） 
パワーコンディショナの保護機能が動作

して、停止しています。 

昇圧過電圧解除 情報 （無し） [E05]昇圧過電圧解除 

昇圧過電圧検出 注意 （無し） 
パワーコンディショナの保護機能が動作

して、停止しています。 

直流地絡検出回路正常 情報 （無し） [E09]地絡検出回路正常 

直流地絡検出回路異常 注意 （無し） 
パワーコンディショナの保護機能が動作

して、停止しています。 

インバータ過電圧解除 情報 （無し） [E10]インバータ過電圧解除 

インバータ過電圧検出 注意 （無し） 
パワーコンディショナの保護機能が動作

して、停止しています。 

高温時出力制限解除 情報 （無し） [d02]高温時出力制限解除 

高温時出力制限 注意 （無し） 
パワーコンディショナの内部温度が上昇

し、出力を低減しながら運転しています。

インバータ不足電圧解除 情報 （無し） [E12]インバータ不足電圧解除 

インバータ不足電圧検出 注意 （無し） 
パワーコンディショナの保護機能が動作

して、停止しています。 

交流不平衡解除 情報 （無し） 交流不平衡解除（単相時のみ） 

交流不平衡 注意 （無し） 交流不平衡 

直流回路異常解除 情報 （無し） [E11]直流回路異常解除 

直流回路異常検出 注意 （無し） 
パワーコンディショナの保護機能が動作

して、停止しています。 

蓄電池温度異常解除 情報 （無し） [b03]蓄電池温度異常解除 

蓄電池温度異常検出 注意 （無し） 蓄電池温度異常検出 

自立過電圧解除 情報 （無し） [E08]自立過電圧解除 

自立過電圧検出 注意 （無し） 
パワーコンディショナの保護機能が動作

して、停止しています。 

IGBT ヒューズ断解消 情報 （無し） [E16]IGBT ヒューズ断解消 

IGBT ヒューズ断検出 注意 （無し） IGBT ヒューズ断検出 

出力制御設定異常解除 情報 （無し） 出力制御設定異常解除 

出力制御設定異常検出 注意 （無し） 出力制御設定異常検出 

蓄電池過電圧解除 情報 （無し） [b01]蓄電池過電圧解除 

蓄電池過電圧検出 注意 （無し） 蓄電池過電圧検出 
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 （4/6）  

状態情報ログ 
イベント
レベル

ログ補足情報 
（状態情報ログの 

括弧内ログ内容） 
備考（出力のタイミングなど） 

蓄電池監視装置通信異常解除 情報 （無し） [F03]蓄電池監視装置通信異常解除 

蓄電池監視装置通信異常検出 注意 （無し） 蓄電池監視装置通信異常検出 

外部機器通信異常解除 情報 （無し） [F04]外部機器通信異常解除 

外部機器通信異常検出 注意 （無し） 外部機器通信異常検出 

充電異常解除 情報 （無し） [b04]充電異常解除 

充電異常検出 注意 （無し） 充電異常検出 

蓄電池不足電圧解除 情報 （無し） [b02]蓄電池不足電圧解除 

蓄電池不足電圧検出 注意 （無し） 蓄電池不足電圧検出 

その他異常解除 情報 （無し） [E20]その他異常 

その他異常検出 注意 （無し） その他異常解除 

固定スケジュール動作解除 情報 （無し） [d07]固定スケジュール動作解除 

固定スケジュール動作中 情報 （無し） 固定スケジュール動作中 

固定スケジュール終了予告解

除 
情報 （無し） [d08]固定スケジュール終了予告解除 

固定スケジュール終了予告 注意 （無し） 固定スケジュール終了予告 

固定スケジュール再開 情報 （無し） [A14]固定スケジュール再開 

固定スケジュール終了 警告 （無し） 固定スケジュール終了 

再投入可 情報 （無し） [A12]再投入可 

再投入待ち 注意 （無し） 再投入待ち 

外部停止解除 情報 （無し） [E15]外部停止解除 

外部停止 注意 （無し） 外部停止 

OVGR 動作解除 情報 （無し） [A13]OVGR 動作解除 

OVGR 動作 注意 （無し） OVGR 動作 

能動同期異常解除 情報 （無し） [E14]能動同期異常解除 

能動同期異常 注意 （無し） 能動同期異常 

出力制御停止中 情報 （無し） [d06]出力制御停止中 

出力制御動作中 情報 （無し） 出力制御動作中 

出力制御通信異常回復 情報 （無し） [F10]出力制御通信異常回復 

出力制御通信異常 注意 （無し） 出力制御通信異常 

出力制御情報未受信回復 情報 （無し） [F11]出力制御情報未受信回復 

出力制御情報未受信 注意 （無し） 出力制御情報未受信 

出力制御値 100％ 情報 （無し） 出力制御値 100% 
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  （5/6）  

状態情報ログ 
イベント
レベル

ログ補足情報 
（状態情報ログの 

括弧内ログ内容） 
備考（出力のタイミングなど） 

出力制御値受信中 情報 （無し） 出力制御値受信中 

出力制御ユニットの冗長監視

正常 
情報 （無し） [d09] 出力制御ユニットの冗長監視正常

出力制御ユニットの冗長監視

異常 
注意 （無し） 出力制御ユニットの冗長監視異常 

負荷電力検出断線解除 情報 （無し） [d10]負荷電力検出断線解除 

負荷電力検出断線 注意 （無し） 負荷電力検出断線 

RPR 動作解除 情報 （無し） [A15] RPR 動作解除 

RPR 動作 注意 （無し） RPR 動作 

単電池過電圧解除 情報 （無し） [b06] 単電池過電圧解除 

単電池過電圧発生 注意 （無し） 単電池過電圧発生 

単電池不足電圧解除 情報 （無し） [b07] 単電池不足電圧解除 

単電池不足電圧発生 注意 （無し） 単電池不足電圧発生 

稼動バンク不足解除 情報 （無し） [b12] 稼動バンク不足解除 

稼動バンク不足発生 注意 （無し） 稼動バンク不足発生 

解列バンクなし 情報 （無し） [b13] 解列バンクなし 

解列バンクあり 注意 （無し） 解列バンクあり 

蓄電池温度低下解除 情報 （無し） [b14] 蓄電池温度低下解除 

蓄電池温度低下発生 注意 （無し） 蓄電池温度低下発生 

蓄電池温度上昇解除 情報 （無し） [b15] 蓄電池温度上昇解除 

蓄電池温度上昇発生 注意 （無し） 蓄電池温度上昇発生 

逆潮流検出異常解除 情報 （無し） [C01] 逆潮流検出異常解除 

逆潮流検出異常発生 注意 （無し） 逆潮流検出異常発生 

蓄電池接続異常解除 情報 （無し） [C03] 蓄電池接続異常解除 

蓄電池接続異常発生 注意 （無し） 蓄電池接続異常発生 

電流検出異常解除 情報 （無し） [C05] 電流検出異常解除 

電流検出異常発生 注意 （無し） 電流検出異常発生 
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（6/6）  

状態情報ログ 
イベント
レベル

ログ補足情報 
（状態情報ログの 

括弧内ログ内容） 
備考（出力のタイミングなど） 

PCS 総合状態不明 注意 （無し） 全 PCS の状態が不明の時 

PCS 総合状態正常 情報 （無し） 全 PCS が正常の時 

PCS 総合状態警告 注意 （無し） 
全 PCS で警告(WARN)フラグが立ってい

る時 

PCS 総合状態異常 警告 （無し） 
全 PCS で異常(ALRT)フラグが立ってい

る時 

PCS 単機通信開始(%1) 注意 %1: PCS 番号 
起動後、最初にパワコン個別情報を受

信した時。 

PCS 単機状態不明(%1) 注意 %1: PCS 番号 

無発信（無応答）状態が 3 分継続したパ

ワコンは、個別に通信エラーと判断し状

態不明となる。 

PCS 単機状態正常(%1) 情報 %1: PCS 番号 
起動後、最初に受信したパワコン個別情

報に、警告や異常が無かった時。 

PCS 単機状態警告(%1) 注意 %1: PCS 番号 
PCS 単機の情報を受信し、異常は無い

が、警告がある時。 

PCS 単機状態異常(%1) 警告 %1: PCS 番号 
PCS 単機の情報を受信し、異常がある

時。 
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4-3-8．システム情報 

  ネットワークカードのシステム情報を表示します。 

 

 

エージェント FW バージョン： ネットワークカードのファームウェアバージョンを表示します。 

エージェント HW バージョン： ネットワークカードのハードウェアバージョンを表示します。 

エージェントシリアル番号： ネットワークカードのシリアル番号を表示します。 

MAC アドレス以降： ネットワークカードに設定されているネットワークアドレスを表示します。 
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4-3-9．装置情報 

  装置情報メニューを選択すると PCS 状態画面が表示され、PCS を選択すると、 

PCS 本体から取得した PCS 本体個別の装置情報を表示します。 

 

 

 

モデル名： PCS 本体のモデル名を表示します。 

シリアル番号： PCS 本体のシリアル番号を表示します。 

RS-485 通信アドレス： 各 PCS と出力制御ユニット（ネットワークカード）は、RS-485 ラインにより 

接続されています。各 PCS には固有の通信アドレスが設定されています。 

RS-485 パワコン台数： 各 PCS と出力制御ユニット（ネットワークカード）は、RS-485 ラインにより 

接続されており同じ RS-485 ラインに接続されている PCS の総接続台数を 

表示します。 

    蓄電池容量： 蓄電池が接続されている時、蓄電池容量を表示します。 

U1、U2 ソフトバージョン： PCS 本体のソフトウェアバージョンを表示します。 

    システム容量： 本 PCS システム全体のパワコン容量を表示します。 

    自機容量： 各 PCS 個別のパワコン容量を表示します。 

 

以上 


