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出力抑制制御パワコン用ネットワークカード（以下、NIC）のソフト書換作業は、下記の手順で行ってください。

（パワコン： パワーコンディショナの略称）

【準備するもの】

NICのソフト書換作業を行う際、下記の準備を行います。

１． 作業用PC　ｘ　１台

作業用PCのIPアドレスをNICと同じIPアドレス帯（同一セグメント）に合わせてください。

NICのIPアドレスが「192.168.7.18」の場合、作業用PCのIPアドレスを「192.168.7.1～192.168.7.17」

または「192.168.7.19～192.168.7.254」のいずれかに設定してください。

２． LANケーブル　ｘ　１本

３． ソフト書換を行うNIC　（パワコン装置内、または、出力制御ユニットLBPC-01内に搭載されています。）

【①接続方法】

作業用PCとNICをLANケーブルで同じHUBに接続します。

（パワコンやNICの電源はON状態のまま作業してください）

【 NICの前面図】

HUB
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※HUBを介して接続できない場合、NICと作
業用PCをLANケーブルで直結することも可
能ですが、作業用PCと直結している間、NIC
は電力サーバからスケジュール情報を取得
できず、作業時間が長引けばパワコンを停
止する恐れがあります。
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【NICのソフト書換手順】
作業用PCのWEBブラウザを開き、以下の手順でNICのソフト書換作業を行います。

① WEBブラウザを起動し、URL欄にNICのIPアドレスを入力すると、NICのホーム画面が開きます。

URL ⇒ http://192.168.7.18/
【NICのホーム画面】

設定メニューを開くアイコン

※WEBブラウザは、Internet Explorer 9以降、または、Google Chrome を使用してください。

② NICのホーム画面右下の設定メニューを開くアイコンをクリックすると、設定メニューが開きますので、
[ 保守設定 ] メニューをクリックしてください。

【設定メニュー】



③ 保守設定メニューをクリックすると、ログイン画面が開きますので、
下記のユーザIDとパスワードを入力し、[ ログイン ] ボタンをクリックします。

ユーザID： admin
パスワード： admin （デフォルト値）

【ログイン画面】

④ ログインすると、保守設定メニューが開きますので、
[ FWアップデート ] メニューをクリックしてください。

【保守設定メニュー】



⑤ [ FWアップデート ] メニューをクリックすると、FWアップデート画面が開きますので、
[ 参照．．． ] ボタンをクリックして、NICの更新ファイルを選択し、[ 実行 ] ボタンをクリックしてください。

【FWアップデート画面】

下記、NIC用の更新ファイルを選択してください。
ファイル名： PC02-x_x_x_xx.bin



下図、ソフト更新の確認メッセージが表示されますので、[ はい ] ボタンをクリックしてください。

クリック後、約１分、待ってください。

ホームアイコン

※上図、画面のまま、約１分待ってから、ホームアイコンをクリックします。



⑥ NICのソフト書換の確認

下記の手順で、NICのソフト更新が完了したことを確認するため、
システム情報画面を開きます。

【NICのホーム画面】

表示系メニューを開くアイコン

表示系メニューの [ システム情報 ] メニューをクリックします。

【表示系メニュー】



システム情報画面が開いたら、一番上のエージェントFWバージョンが
新しいバージョンに変わっていることを確認してください。

【システム情報画面】

エージェントFWバージョンが正しければ、ソフト書換作業は完了です。

※万一、エージェントFWバージョンが異なる場合は、
上記②～⑥のソフト書換作業をやり直してください。

以上


