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注意  

 操作を行う前に必ず本手順書をお読みください。 

 お読みいただいた後は大切に保管し、必要なときにご活用ください。 

 誤った操作は装置故障及び事故のおそれがあります。 
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 PCS 向けネットワークカード AWNB1-PCE（以下、NIC）の FW 更新手順を下記に示します。 

 

1. 準備するもの 

 ・ 作業用 PC  … 1 台 

・ LAN ケーブル  … 1 本 

・ 更新用パッチ … Web ページからダウンロードしたものをご利用ください 

  URL：https://ps.gs-yuasa.com/products/sl/nic/ 

・ USB ケーブル  … 1 本 

作業用 PC（TypeA）と NIC の USB ポート（Micro-B）を接続可能な USB ケーブルを 

準備してください。※USB ケーブルはパワコン用 NIC の梱包箱に同梱されています。 

※事前に NIC の IP アドレスが分かっている場合は LAN ケーブルのみで作業可能です。 

 

2. 対象 NIC の FW 更新 

  FW 更新手順を記載します。 

 

2.1 NIC と作業用 PC の接続 

NIC のセットアップを行う際、LAN ケーブルと USB ケーブルを下図のように接続します。 

 

＜接続図＞ 

 

 

 

 

    ※接続図は NIC と設定用 PC を一対一で LAN 接続する例ですが、 

      HUB を経由しての LAN 接続でも問題なく設定を実施できます。 

 

 

  

NIC と LAN ケーブル接続 

設定用 PC 

NIC と USB ケーブル接続 
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2.2 IP アドレスの確認 

 ※事前に IP アドレスが分かっている場合は本手順をスキップしてください。   

 

① ターミナルソフト（*1）により、NIC にログインします。 

      ボーレート  ： 115,200 bps 

      データ長  ： 8 ビット 

      パリティ  ： 無し 

      ストップビット ： 1 ビット 

      フロー制御 ： 無し 

     (*1) ターミナルソフト（Tera Term など）のツールを使用してください。 

 

ターミナル接続すると、ログイン画面を表示します。 

 

     

 ※コンソールメニューは、英語表示です。 

 

② 「User ID：」が表示されたら、管理者のユーザ ID を入力後、Enter キーを入力し、 

「Password：」が表示されたら、管理者のパスワードを入力します。 

管理者の初期ユーザ ID ： admin 

   管理者の初期パスワード ： admin 

 

管理者のユーザ ID とパスワードが正しければ、＜Information＞および＜Menu＞を表示します。 

正しく表示されない場合、再度ユーザ ID から入力し直してください。 
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③ 「Please input a menu number: 」に番号を入力後、Enter キーを押下することで、選択した 

番号のメニューを表示します。IPv4 アドレスの設定を行いますので、[2]Network を選択します。 

「2」を入力後、Enter キーを押下してください。＜Network＞メニューを表示します。 

 

     

 

 

④ [1] IPv4 Menu を入力し、Enter キーを押下すると IP アドレスの設定を表示します。 

  表示された IP アドレス設定（IPv4 アドレス、IPv4 サブネットマスク、IPv4 デフォルトゲートウェイ、 

  IPv4 DNS アドレス）を記録してください。 

（下図はパワーコンディショナ用 NIC で初期設定のまま変更されていない場合の例です。） 
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2.3 WEB ブラウザからの接続方法 

   2.2 で確認した IP アドレスの情報を基に、WEB ブラウザによる接続を行います。 

   

① 作業用 PC の IP アドレスを NIC の IP アドレスと同じセグメントに設定してください。 

     （例） パワーコンディショナ用 NIC の IP アドレスが「192.168.7.18」の場合、 

作業用 PC の IP アドレスを「192.168.7.1～192.168.7.17」 または 

「192.168.7.19～192.168.7.254」のいずれかに設定してください。 

      ※PC の IP アドレスの変更は「ネットワークアダプタの設定」から「インターネットプロトコル 

バージョン 4(TCP/IPv4)」に進み実施してください。 

     

    (参考) PC の IP アドレスを 192.168.7.100 に設定する例 

 

 

② WEB ブラウザの URL 入力欄に 「http://対象 NIC の IP アドレス/」 を入力 

    

（例） http://192.168.7.18/   

WEB ブラウザの URL 入力欄に入力し、Enter キーを押します。 
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下図のホーム画面が表示されれば接続完了です。 

 

 

 

 

 ※ ホーム画面が表示されない場合は、「補足１．設定が上手くいかないとき-事例 1」を 

参照してください。 
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2.4 FW バージョンの確認（FW 更新前） 

 現地の NIC の FW バージョンを確認します。 

 

①  ホーム画面の表示系メニューボタンをクリックします。 

 

 
 

 

 

  

表示系メニューボタン 
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②  表示系メニューの「システム情報」をクリックしてください。 

 

 

 

 

③ システム情報画面の「エージェント FW バージョン」を確認し、更新対象の FW バージョンと 

  なっていることを確認してください。 

   

  例） PC25-1.1.0.80 
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2.5 FW 更新方法 

① ホーム画面のログインボタンをクリックします。 

※既に保守員または管理者ユーザとしてログイン中で右上に「ログアウト」アイコン  が表示され 

ている場合は、再度ログインを実施頂く必要はありません。次項のメニューボタンクリックから 

開始してください。 

 

  
 

② ログイン画面で管理者のユーザ ID、パスワードを入力しログインをクリック 

してください。 

管理者の初期ユーザ ID ： admin 

 管理者の初期パスワード ： admin 

  

 

 

 

ログインボタン 
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③  ホーム画面の設定系メニューボタンをクリックします。 

 

 
 

 

 

 

④  設定系メニューの「保守設定」をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

設定系メニューボタン 
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⑤  保守設定画面メニューの中から「FW アップデート」を選択します。 

 

 

 

 

 

⑥ FW アップデートの「参照」ボタンをクリックします。 

      ファイル選択画面が開くので、FW アップデートファイル（bin ファイル）を選択してください。 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Acroware-NA2 Confidential 

GS Yuasa International Ltd.  

FW 更新手順書 

 

図番 TT-5651-340   

- 13／18 - 

⑦ 選択されているファイル名に間違いがないことを確認して、「実行」ボタンをクリックして 

ください。 

 

 

 

 

 

⑧ 確認画面で「はい」を選択してください。 

   「はい」を選択するとアップデートファイルがインストールされ、NIC が再起動します。 
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2.6 FW バージョンの確認（FW 更新後） 

  NIC の再起動後、FW 更新が正常に実施できたことを WEB 画面で確認します。 

 

①  ホーム画面の表示系メニューボタンをクリックします。 

 

 
 

 

 

  

表示系メニューボタン 
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② 表示系メニューの「システム情報」をクリックしてください。 

 

 

 

 

③ システム情報画面の「エージェント FW バージョン」を確認し、更新予定の FW バージョンと 

  なっていることを確認してください。 

 

＜更新後の FW バージョン＞ 

 ダウンロードした bin ファイルと同じバージョン 

例） PC25-2.2.2.126.bin ファイルの場合は「PC25-2.2.2.126」 
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 補足 1． 設定が上手くいかないとき                            
 

【事例 1】 

 設定項目： 

2.3. WEB ブラウザからの接続方法 

  問題内容： 

ホーム画面が表示されない 

  対処方法： 下記①～④を確認してください。 

① NIC の IP アドレスと PC の IP アドレス設定が正しいことを確認してください。 

・ NIC と PC の IP アドレスは同一セグメントである必要があります。 

         同一セグメントとは：ネットワークアドレスが同一であることを指します。 

         例）サブネットマスクが 255.255.255.0 の場合、 

            ネットワークアドレスは IP アドレスの上から 3 つまでを指します。 

            IP アドレス 192.168.7.18 の場合 ⇒ ネットワークアドレスは「192.168.7」 

            設定用 PC、NIC のネットワークアドレスが同一で、サブネットマスクで 

          「0」になっている下一桁（ホストアドレス）のみ違うことが必要な条件です。 

         （NIC が 192.168.7.18 の場合、PC を 192.168.7.100 に設定する など） 

※ 同一セグメント内の通信では「デフォルトゲートウェイ」「DNS アドレス」の設定が仮に

間違っていたとしても通信可能なため、原因からは除外して考えることができます。 

    (参考) PC の IP アドレスを 192.168.7.100 に設定する例 

   ※PC の IP アドレス変更は「ネットワークアダプタの設定」等から「インターネットプロトコル 

バージョン 4（TCP/IPv4）」に進み実施してください。 
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・ PC の IP アドレス設定後、再起動が必要な場合があります。 

また、NIC は IP アドレスの設定後、設定を反映するために必ず再起動が必要です。 

NIC、PC を再起動後、現在の IP アドレスを NIC、PC で確認してください。 

 

・ NIC の現在の IP アドレス等は「4-2. コンソールメニューから IP アドレスを設定する 

場合」の手順に従いログイン後、下記メニューを選択して確認してください。 

        [2] Network ⇒ [1] IPv4 Menu 

 

② WEB ブラウザを確認してください。 

     ・ NIC の設定等は WEB ブラウザで行います。 設定用 PC のブラウザが 

下記の何れかであることを確認してください。 

       Google Chrome、Microsoft Edge 

 

③ NIC、設定用 PC に LAN ケーブルを一対一で接続してください。 

 

 

 

対処方法①で NIC、PC の IP アドレス、サブネットマスクの設定を確認後、 

上図の通り、NIC と PC に LAN ケーブルを一対一で接続してください。 

NIC の電源を投入し、PC の WEB ブラウザを立ち上げ下記 URL を入力してください。 

      http://（NIC に設定した IP アドレス）/ 

  

④ ping コマンドで疎通確認をしてください。（③でも繋がらない場合） 

設定用 PC から NIC の IP アドレスに「ping」コマンドを使用してください。 

       ping コマンド送信手順 

         手順 1．コマンドプロンプトを起動してください。 

        検索メニューに「cmd」と入力するか、スタートメニューから 

        探して起動してください。（アクセサリ、または Windows システムツール内にあります。） 

         手順 2．以下のように入力し、Enter を押してください。 

        ping ○.○.○.○   ←（注：ping と数字の間は半角スペース） 

        ※ ○ には NIC に設定した IP アドレスを入力してください。 

手順 3．「○.○.○.○に ping を送信しています。」の後に続く内容を確認してください。 

「要求がタイムアウトしました。」が続く場合は疎通が取れていません。 

 

NIC と LAN ケーブル接続 

設定用 PC 

NIC と USB ケーブル接続 
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受信がある場合は、疎通が取れているのでブラウザに入力している URL が間違えている 

可能性があります。 

 

①～④を実施しても解決しない場合、NIC が故障している可能性があります。 

   NIC を交換し、同じ設定で試行できる場合は実施してください。 

 

【補足】 ： PC と NIC を一対一で接続した場合はブラウザ表示できるが、お客様のネットワーク 

(HUB 等)に PC と NIC を接続するとブラウザ表示できない場合、 

         PC と NIC に設定された IP アドレスとお客様のネットワーク上にある機器の 

IP アドレスが重複している可能性があります。以下の方法で確認できます。 

 

手順 1．設定用 PC のみネットワークに LAN で接続する。 

         NIC は LAN 接続を外し、PC のみお客様のネットワークに接続してください。 

（お客様のルータ等は繋がった状態にしてください。） 

手順 2．NIC の IP アドレスに対して「ping」コマンドで疎通確認してください。 

         本来であれば、NIC の LAN 接続を外しているため、「返答なし」が正しい動作です。 

         もし返答があれば、ネットワーク上に NIC と同じ IP アドレスの機器が接続されて 

いますので、ネットワーク管理者に連絡してください。 

   

上記のケースはお客様のルータで DHCP（IP アドレスの自動割り当て）が有効になっており、 

NIC に指定された IP アドレスが自動割り当て範囲に入っている場合にも起こり得ます。 

別の固定 IP アドレスを NIC に割り当てていただくか、DHCP の割り当て範囲から 

NIC の IP アドレスを除外していただく必要があります。 

また、上記は NIC の IP に重複があった場合の一例ですが、設定用 PC のアドレスに 

重複があった場合にも同様にブラウザ表示が不可となる場合があります。 

確認する場合は【事例 3】の②-2 に記載する「NIC から ping コマンド実施」の方法に従い、 

ネットワーク上から PC を取り除いた状態で試してください。 

 

 


